LASTHEBEMAGNET TML 100

o Nur 1,7 kg Eigengewicht

@) Max. Tragfahigkeit: 100 kg (bei 3:1 Sicherheitsfaktor)

€) Schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel
() Komfortable Einhandbedienung
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Max. Tragfahigkeit von 50 kg bei 3 mm Materialstarke und 100 kg
Tragfahigkeit bereits ab 6 mm (zzgl. 3-fachen Sicherheitsfaktor)
Uberragende Leistungseigenschaften auf diinnwandigen Materialien
(bereits ab 1 mm einsetzbar)

Schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel, sogar unter Volllast
Widerstandsfahige Magnethaftfliche aus gehdrtetem Stahl mit TiN-
Beschichtung beugt Beschddigungen vor und garantiert eine lange
Lebensdauer

Technische Daten TML 100:

Eigengewicht: 1,7 kg

Abrisskraft: > 300 kg ab 6 mm Stahl S235

Max. Tragfahigkeit bei vertikalem Heben (90° Neigung der Last): 30 kg
(ab 6 mm S235 bei 3:1 Sicherheitsfaktor)

Lange: 82,5 mm; Breite: 80 mm;

Hohe (Lastwirbel waagerecht): 85 mm;

Hohe (Lastwirbel senkrecht): 147 mm
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