LASTHEBEMAGNET TML 1000

0 Nur 18,0 kg Eigengewicht

@) Max. Tragfahigkeit: 1.000 kg (bei 3:1 Sicherheitsfaktor)

€) Schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel
() Einhandbedienung (,,im*“ Stahltriger moglich)

ALFRA TML 1000

Bis zu 1.000 kg Tragfahigkeit ab 12 mm Materialstarke auf Stahl S235 zzgl. einem
Sicherheitsfaktor von 3:1 (das bedeutet, dass die Kraft, die zum Abreien des Stahl-
bleches fiihrt, dem Dreifachen der maximalen Haftkraft entsprechen muss)
Uberragende Leistungseigenschaften auf diinnwandigen Materialien

(bereits ab 2 mm einsetzbar)

Bis zu 70% weniger Eigengewicht bei mind. gleicher Leistung gegeniiber
herkémmlichen Magneten

Einfache Aktivierung mit minimalem Kraftaufwand dank ergonomischem Aktivierungshebel
Innovatives Bedienkonzept erméglicht erweiterten Aktionsradius

Schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel

Widerstandsfahige Magnethaftflache aus gehdrtetem Stahl mit TiN-Beschichtung
beugt Beschddigungen vor und garantiert eine lange Lebensdauer

e

I MADE

N
GERMANY

/ 1\
US Patent Nr. 8350663B1

Technische Daten TML 1000:

Art.-Nr.

Eigengewicht: 18,0 kg

Abrisskraft: » 3.400 kg ab 12 mm Stahl S235

Max. Tragfahigkeit: 1.000 kg (bei 3:1 Sicherheitsfaktor)
Max. Tragfahigkeit bei vertikalem Heben (90° Neigung der
Last): 300 kg (ab 12 mm S235 bei 3: 1 Sicherheitsfaktor)
Lange: 470 mm (geschlossener Hebel), Breite: 154 mm,
Hohe: 338 mm (offener Hebel)

Magnethaftflache: Lange: 387 mm, Breite: 92 mm
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